COMUNE DI TERRASINI

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DA REALIZZARE IN C\DA "PIANO TORRE", ZONA
TERRITORIALE OMOGENEA "C3" IN CATASTO AL FOGLIO N. 3
PARTICELLE 277-3447-2376
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Ditta: V.M. Immobiliare s.r.l. con sede a Cinisi in Via Pio La Torre 19/a

VIABILITA' DI LOTTIZZAZIONE
4 ° 1 SEZIONE STRADALI TIPO

. » CONSULT S N C
Corso Vittorio Emanuele III, 117 - 90049 TERRASINI (PA)

Cell. 3389722753-3388110586
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Dott. Ing. Abbate Salvatore
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DATA AGGIORNAMENTO
Gennaio 2014
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PROSPETTO TIPO —seo 7:25

LEGENDA

Terreno di sottofondo

Fondazione stradale in tout—venant di cava (s=25 cm circa)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (s=10 cm)

Tappetino d’usura in conglomerato bituminoso (s=3 cm)

Magrone di sottofondazione dosato a 1.50 q.li/mc

Cunetta in calcestruzzo dosato a 2.50 q.li/mc

Orlatura in cemento vibrato

Ghiaione rullato

Strato in sabbia (s=3 cm)

Pavimentazione in mattoni di cemento colorato cm 25x25

Palo in ferro
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Rete metallica
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