COMUNE DI TERRASINI

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DA REALIZZARE IN C\DA "PIANO TORRE", ZONA
TERRITORIALE OMOGENEA "C3" IN CATASTO AL FOGLIO N. 3

PARTICELLE 277-3447-2376

Ditta: V.M. Immobiliare s.r.l. con sede a Cinisi in Via Pio La Torre 19/a
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SEZIONE TIPO RIEPILOGATIVA
POSIZIONAMENTO DI TUTTE LE RETI IN SEDE STRADALE

Terreno di sottofondo

Fondazione stradale in tout—venant di cava (s=25 cm circa)
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Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso (s=10 cm)

Tappetino d’usura in conglomerato bituminuso (s=3 cm)

Strato in sabbia per allettamento tubo

Strato in sabbia+ghicia+spezzato

Fognatura acque nere e acque bianche

Tubo in polietilene doppio strato tipo "Ecopal” @ variabile

Tubazione in polietilene per acquedotti 84” PN10

DATA AGGIORNAMENTO
Gennaio 2014

Rete telefonica

Cavidotto in polietilene rete elettrica — Bassa tensione
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Cavidotto in polietilene rete illuminazione pubblica
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